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DIAMANT 
 

 
 

Parametry techniczne 
NAP� D G	ÓWNY 

Silnik elektromagnetyczny z falownikiem z regulacj�  pr� dko� ci, 2 KM, 
kompletny z hamulcem, z mo� liwo� ci�  wykonania od ok. 10 do 120 fa
d (plis) 
na minut� . 

 
 

  

NAP� D CYLINDRÓW 
Silnik asynchroniczny, trójfazowy, 0,5 KM z hamulcem tarczowym. 
Ogrzewany elektrycznie przez 6 KW grza
k�  zanurzon�  w oleju. Zakres 
regulacji temperatury od 0°-300°C – tolerancja ok. +/- 2%. 

 
 

  
SZEROKO��  ROBOCZA 1500 mm 
 
 

  
ZDOLNO��  PRODUKCYJNA ok 40/120 metrów/godzin�  
 
 

  
WAGA NETTO 1100 kg 
 
 

  

WYMIARY MASZYNY 
D	UGO �� : 2450 mm 
SZEROKO�� : 1750 mm 
WYSOKO�� : 1400 mm 

 
 

  

WYMIARY URZ� DZENIA 
ELEKTRONICZNEGO 

D	UGO �� : 630 mm 
SZEROKO�� : 570 mm 
WYSOKO�� : 1400 mm 

 
 

  
CA	KOWITY POBÓR MOCY 15 KW 

 
Dane charakterystyczne s
u��  dla ogólnej informacji i mog�  zosta�  zmienione bez wcze� niejszego powiadomienia. 
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OPIS 
 
Plisowarka przeznaczona do porodukcji ró� nych rodzajów u
o� onych równolegle fa
d o szeroko� ci od 2 do 40 mm. 
Wyposa� ona w elektroniczny panel steruj� cy P 33, przedni panel  wyposa� ony w wy
� czniki kontroli i sterowania, 
centralna jednostka wyposa� ona jest w mikrokomputer z alfanumeryczn�  klawiatur�  i wy� wietlaczem o przek� tnej 6 
cali. 
Urz� dzenie umo� liwia uzyskanie ró� nych rodzajów plis z tkaniny ci� g
ej lub pojedy� czej, odpowiednio wcze� niej 
wyci� tej. 
Przestrze�  mi� dzy fa
dami mo� e by�  równie�  programowana i regulowana od 2 mm do nieograniczonego 
maksimum. 
 
  

Kilka wzorów: 
 


